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Inleiding 

 

De normen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater liggen bijzonder laag en zijn 

afhankelijk van de toxiciteit van de producten. Ze worden weergeven in drempelwaarden voor 

chronische (PNEC-waarde) en acute giftigheid (MAC-waarde). Deze waarden kunnen hoger of 

lager liggen dan de norm van 0,1 µg/l die geldt als norm voor het drinkwater.  0,1 µg/l komt neer 

op 1 g (± 2 druppels) actieve stof op 10 000 000 liter water en deze norm geldt voor alle type 

middelen. Verontreiniging van oppervlaktewater is hoofdzakelijk afkomstig van puntverliezen 

(lozen spoel- en reinigingswater, morsen bij vullen, afspoeling, enz.). Indien deze handelingen 

bovendien op het erf plaatsvinden, bestaat er een verhoogd risico op een mogelijke contaminatie. 

Om deze verliezen zoveel mogelijk te beperken wordt het vulproces, uitrijden van het spoelwater 

en reinigen van het spuittoestel bij voorkeur op het veld uitgevoerd, zodat eventuele resten 

biologisch worden afgebroken. Eens verontreinigde resten meegenomen worden naar het erf of 

bepaalde processen, zoals het vullen, op het erf plaatsvinden dient opvang voor dit 

gecontamineerd water te worden voorzien. Er mag in geen geval verontreinigd water of actieve 

stof in het oppervlaktewater terechtkomen. Tot op vandaag moet alle opgevangen restwater belast 

met pesticiden verwerkt worden door een erkende firma wat een hele kost met zich meebrengt. 

Om deze kost te beperken en de resten op het bedrijf zelf te verwerken bestaat de mogelijkheid 

een bioremediatiesysteem te plaatsen. Met behulp van deze systemen is het mogelijk om spoel- 

en reinigingswater belast met gewasbeschermingsmiddelen op een biologische manier te 

verwerken. Twee zuiveringssystemen, nl.  de biofilter en fytobak worden, in Vlaanderen, reeds in 

de praktijk toegepast. Uit de eerste onderzoeken wordt bij deze systemen een rendement gehaald 

van 95 tot 99% zuivering.  

Deze brochure bespreekt de verschillende systemen en hoe deze praktisch op te bouwen. Dit 

moet het voor een bedrijf mogelijk maken om één van de voorgelegde systemen te plaatsen en te 

gebruiken. De brochure richt zich dan ook vooral tot de meest praktische zaken tijdens het 

plaatsen van een bioremediatiesysteem en helpt u mee bepalen welk systeem op uw bedrijf het 

best toepasselijk is. 



6 

 

1 Algemeen 

 

1.1 Welk water zuiveren 

 

Een bioremediatiesysteem is in principe de laatste stap om verontreinigd water te verwerken. Alle 

restvloeistof in de spuittank dient zoveel mogelijk verdund uitgespoten te worden over de reeds 

behandelde percelen zoals de Code van Goede Landbouwpraktijk dit voorschrijft. Worden 

spuitresten verdund op het erf, dan dient dit spoelwater te worden opgevangen. Bijvoorbeeld bij 

bedrijven met verschillende groenten in het teeltplan, kan het terug uitrijden van spoelwater voor 

problemen zorgen (door toestand perceel, gevoeligheid gewas, é). Indien de uitwendige 

reiniging van het toestel plaatsvindt op het erf dient ook dit reinigingswater opgevangen te 

worden. Ook het afdraaien van de filters, vervangen van doppen en dergelijke wordt best 

uitgevoerd op een plaats waar opvang is voorzien.  

De uitwendige reiniging van het spuittoestel dient in de mate van het mogelijke uitgevoerd te 

worden op het veld. Dit is veel efficiënter daar de gewasbeschermingsmiddelen op het 

spuittoestel op dat moment nog niet vastgekleefd zijn en het toestel dus makkelijk en met minder 

water te reinigen is. 

Bij het spoelen of de inwendige reiniging van de spuittank is het onmogelijk alle restvloeistof te 

verspuiten. Dit is het technisch restvolume van een spuittank en het is het gedeelte spuitvloeistof 

dat nog aanwezig is in de tank, leidingen, pomp, enz. na het leegspuiten. Het is uitermate 

belangrijk dat dit technisch restvolume voldoende is verdund (= 1/100) om schade in het 

volgende gewas te vermijden. Bovendien is deze verdunning noodzakelijk om geen vervuiling te 

veroorzaken wanneer dit technisch restvolume wordt verwijderd. Alleen bij een voldoende 

verdunning kan dit op het veld achterblijven (nooit in de buurt van oppervlaktewater), op het erf 

dient dit steeds te worden opgevangen!   

 

Er mogen in geen geval onverdunde spuitresten over het zuiveringssysteem worden gebracht. De 

chemische belasting is te zwaar waardoor het systeem niet meer naar behoren zal functioneren.   

 

1.2 Inrichten vul- en spoelplaats 

 

Het voorzien van de nodige opvang en een plaats waar het spuittoestel wordt gevuld en gereinigd, 

vraagt om een uitgeruste locatie. Dit is wat een vul- en spoelplaats wordt genoemd. Het spoel- en 

reinigingswater wordt hier centraal opgevangen zodat al het verontreinigde water op een 

efficiënte manier kan worden verwerkt. De vul- en spoelplaats wordt bij voorkeur ingericht dicht 

bij het fytolokaal en de eventuele watervoorziening. 

De inrichting van een vul- en spoelplaats is voor elk bedrijf verschillend. Ieder bedrijf dient na te 

gaan waar deze vul- en spoelplaats het beste wordt geïnstalleerd zonder hinder voor reeds 

bestaande infrastructuur of de woonomgeving.  
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Oppervlakte 

De vul- en spoelplaats wordt opgebouwd uit ondoorlaatbaar materiaal (bijv. beton), zodat 

verontreinigd water niet kan doorsijpelen naar het grond- en oppervlaktewater. De plaats wordt 

hellend uitgevoerd of voorzien van een drempel zodat het water niet buiten de spoelplaats kan 

stromen. De oppervlakte dient zo te worden berekend dat bij het reinigen van het spuittoestel en 

eventueel de tractor alle reinigingswater opgevangen wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Vul- en spoelplaats; links hellend naar 1 punt; rechts drempel met rooster (bron: DAAS) 

 

De vul- en spoelplaats dient de nodige opvang te voorzien onder de vorm van een opslagtank. 

Deze bufferopslag is belangrijk om later het verontreinigd water geleidelijk over het 

zuiveringssysteem te brengen. Bij een rechtstreekse aansluiting van de vulplaats op het 

bioremediatiesysteem bestaat de kans op overbelasting van het systeem waardoor de biologische 

werking stilvalt en de middelen niet meer worden afgebroken.  

 

Bufferopslag 

De buffertank dient maximaal dezelfde grootte te hebben als het jaarlijks volume aan belast water 

(zie verder). De buffertank kan zowel bovengronds als ondergronds geplaatst worden. De 

opslagtank dient uit materiaal bestand tegen gewasbeschermingsmiddelen opgebouwd te zijn. 
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Figuur 2: Onder- en bovengrondse opslagtank (bron:PCfruit) 

 

Opslagcapaciteit 

Het jaarlijks te zuiveren volume water zal uiteindelijk ook de keuze van het zuiveringssysteem 

bepalen (zie verder). 

De te voorziene opslagcapaciteit is afhankelijk van bedrijf tot bedrijf en hangt af van een aantal 

factoren: 

 

ü Technisch residueel volume van het spuittoestel 

 

Het maximaal technisch residueel volume van een spuittoestel mag bij de constructie de Europese 

norm (EN 12761) niet overschrijden. De Europese norm kan dan ook als standaard dienen om het 

residueel volume van uw spuittoestel in te schatten indien dit niet door de constructeur werd 

vermeld.  

Norm voor veldspuiten (EN 12761-2): 

    

               Residueel volume (l) = (0,5 % x volume spuittank) + (spuitboombreedte x 2) 

 

Bijvoorbeeld: Een tank van 1000 l en een spuitboom van 24 m heeft een residueel volume van                           

(1000 x 0,5%) + (24 x 2) = 53 liter 

 

Norm voor boomgaardspuiten (EN 12761-3): 

Totaal residueel volume in l 

Tank volume % Totaal (l) 

400 4 16 

800 3 24 

1500 2 30 

 
















































